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Productinformatie

BESCHRIJVING

-  AQUATREAT 101 is een vloeibare corrosie-inhibitor, samengesteld uit synergetisch
werkende inhibitoren die de meeste metalen, voorkomend in open recirculerende
koelsystemen, beschermt tegen corrosie.

- AQUATREAT 101 bevat dispergeermiddelen en sequestreermiddelen, die kalkafzettingen,
metaaloxiden en andere afzettingen verwijderen of voorkomen.

- AQUATREAT 101 bevat geen zware metalen, zoals zink en chroom, en is niet toxisch of
gevaarlijk in het gebruik.

EIGENSCHAPPEN

Voorkomen . lichtbruine vloeistof
pH :3,0+£10

Dichtheid 01,12+ 0,02
Oplosbaarheid in water : onbeperkt

DOSERING EN CONTROLE

AQUATREAT 101 wordt het best continu gedoseerd, rechtstreeks vanuit het vat of vanuit de
doseertank, als dusdanig of als een verdunde oplossing. Een concentratie van 25 tot 100 ppm in het
koelwater wordt aanbevolen, afhankelijk van de kwaliteit van het voedingswater, de
indikkingsfactor, de hardheid en de pH-waarde van het koelwater. Het beste resultaat wordt
bekomen bij een pH tussen 7,0 en 8,0.

VERPAKKING

Polyethyleen vaten van 22 en 220 liter of containers van 1000 liter.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Opname door de mond vermijden, daar dit product schadelijk is voor de gezondheid. In geval van

contact met de huid of de ogen, overvloedig spoelen met water. Het product is niet brandbaar of
vluchtig.

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven heeft de
bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag zonder onze schriftelijke toestemming overgenomen en/of vermenigvuldigd worden.




